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1er CONTROLE DE RADIOLOGIE : 21 JUILFET 2019
3im: nnnée de Médecme

COCHEZ LA OU LES REPONSES JUSTES

1- Letube a RX est: ‘
,  A-Diode en verredur B comprend deux électrodes  C- Aimant supraconducteur

D- Anode chargée positivement ~ B» Cathode chargée négativement

2-  Lacathode est :- o
A~ L’électrode fournissant les électrons B- T
C- pole positif du tube D-Enchéssée dans une électrode ge;_ _!‘o-::ahsatlon

'Constituée d’un filament de tungsténe
s -Libére les RX

3- Anode: I - o
(A>Pastille en tungsténe ou rhénium de surface unie et dure B-Electrode positive du tube a
&nchﬁssée dans un bloc de cuivie  D- Attire les électrons en un point dit foyer
"E-Le foyer de I’anode tournante est constamment renouvelé

<} 4-  Les caractéristiques de I’anode tournante sont : .
(APastille taillée sous forme d’un disque (B-Diamétre 70 4 125 mm
CiVitesse de rotation 3000trs/mn & 11000trs/mn ¢(D* Foyer constamment renouvelé
E-L’usage d’anode tournante prolonge la durée de vie avec un bon rendement du tube

5- Le fonctionnement du tube & RX se fait grice a :
"A-Circuit 4 basse tension 104 12KV _B- Détecteurs . C-Systéme de refroidissement p-
(D> circuit & haute tension 50 2140KV E- Ondes électromagnétiques :

6- Le rendement de la production du rayonnement X estde :
A-90% de RX et 10% d’énergie calorique B- 1% de RX et 99% d’énergie calorique
C-20% de RX et 80%d’¢énergie calorique D- 50% RX et 50% d’énergie calorique
(E-Aucune proposition n’est juste R

7- L’atténuation des RX dépend de :
' (A Epaisseur de I'objet & radiographier@- Densité de Pobjet C-Energie des RX
D- Numéro atomique Z des atomes composant I'objet E- Ay cune réponse st fuses

8- Les facteurs indispensables a la formation de I'image radiologique :
(A-Foyer radiogéne (F) ponctuel et source du faisceau 3 R ERécepteur (R) fil
(C~Objet & radiographier (O) atténuant le faisceau RX D-Antenne .
E-Aucune réponse juste

9- les avantages de I’image numérique sont :

; : : }-Information g; :
/AEtablir un diagnostic fiable B-Inform isponible sur plac .
uregistmment sur support électronique : DISqUe dur o yop gn e
e D-Réduire I’exposition aux RX E- A“E'““mt;on des KV
¢
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stres lesquels selon ces propositions 7
gtres, position de référence
ment mentionnées

10- La qualité de 'image RX repose Sur plusieurs param

o : B . hés pris dans une
ALNE“"‘C B (;or;t:l'aslf:f .L@ Incidence des © mhes-:;isatiﬂn correcte
PC entrage - Identification g, patient et DAt de r¢

11-Le flou cinétique (mouvement) est récuit rechniquement P2 ~JRéduction du temps de pose
@?Apnée suffisante (Bt Contention aggyrant I!immobihté C ﬁ. ol
p-Augmentation des KV ,  E-Clichés positic

{2-Le renforcement postérieur est caractérisé par un milieu : ) b
A-Solide (B! Semi-liquide @L]iaquide D-ngéux E Tranfg q

- La nature du matériau incorporé dans la sonde est : o :
. A-Aluminium b @}Qua.rtz " @Ceramique ferro-électrique

D- Plomb E -Cuivre

14- La production du faisceau ultrasonore incident est obtenu gricea: _
A- L’effet thermo-ionique (B> Leffet piézo-électrique  C- L effet photo-€lectrique
D-L’effet Compton E-Aucun effet physique

15-Le point électrique ou point écho est ubtgnu selon le principe US suivant:
Faisceau incident ultrasonore  -BZ Faisceau réfléchi excitant le quartz

(G- Onde électromagnétique ‘D¢ Excitation par courant électrique discontinu
E- La présence du champ magnétique

16- L'échographie est une technique d’imagerie médicale -
(A- Principe fondamental repose sur les ultrasons _(B- Non irradiante (C+ Réalisation facile
(D-, Indiquée en 1°* intention le plus souvent  E- large application obstétricale et pédiatrique

17- Le principe de I'IRM repose sur :
(AsPolarisation par un champ magnétique stable B-Effet piézo-électrique

(C:Impulsion bréve angulaire par ondes électromagnétiques D- Effet Compton
{E-Relaxation T1/T2

18-Les contre-indications de I’IRM sont :

-Métaux B- Application en néonatologie et pédiatrie (EDClaustmphobie
D-Femme enceinte I;:;Dispositifs biomédicaux (stimulateur cardiaque pompe a insuline)

19-La chaine d’'IRM comprend :

Aimant uniforme et stable  B- Couronne de détecteurs  ('C-Puissant ordinateur

‘D’Synthétiseur émetteur d’ondes de Radiofréquences (E) Antennes

20-Antenne important outil de la chaine IRM :

(“A-Recueille le signal IRM (Bt Forme adaptée 4 la région 4 explorer

C-Améliore la qualité de I'image D- Accessoire de la chaine d'IRM
@-Doit étre placée sur la région 4 explorer -

BON COURAGE
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