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Question 1 : (8 points)
1. Quels sont les paramétres & prendre en compte dans I'étude dy tracé des voies ?
2. A quoi correspond un profil en travers d’une voie ? Appuyez votre réponse par un
schema et commentez-le. '
3. Définir la fonction des couches suivantes qui constituent la structure chaussée :
a. Couche de forme ; b. Couche de fondation : c.Couche de base

On veut dimensionner les conduites principales qui doivent drainer trois sous bassins
versant. Ce réseau va fonctionner en separatif, donc seuls les apports d'eaux pluviales
seront considérés. Les caracteristiques principales des sous-bassins versants et trongons
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Le réseau est dimensionné pour une periode de retour de 5 ans. Les caracteristiques de la
courbe I-D-F de la station climatologique la plus proche de la zone, admise représentative

pour I'étude, sont :
I =aq = t;b Avec = 23,7 [mm/h] e¢ b=0,704

L: intensité en mm/h

La rugosité des conduites est admise a K=75 m'%/s.

Le diametre des conduites ne sera pas inférieur a 0.25 m.
La vitesse devra étre comprise entre 0.6 m/s et 3.0 m/s.
La profondeur de mise en ceuvre minimale est de 1.50 m

Dimensionner la conduite 1 en fonction des apports du bassin BV1.

Déterminer le temps de concentration au point 2

Dimensionner la conduite 2 en fonction des apports du bassin BV et BV2
Dimensionner la conduite 3 en fonction des apports des 3 bassins (BV1, BV2 et

BVJ).
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NB : Document autorisé pour la 2°™ Question
Bonne chance



